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Los colores digitales mostrados pueden tener una variación al color físico.

Nero

Verde

Celeste Chiaro

Bianco Amaranto

Celeste

Grigio Grigio Chiaro

Medida (cm): 50x65

Gramaje (g/m²): 220

Empaque (hjs): 10

Textura:

Código R3 Color

342076005 Nero

342076004 Grigio

342076008 Grigio Chiaro

342076002 Bianco

342076001 Amaranto

342076006 Verde

342076003 Celeste

342076007 Celeste Chiaro

Explora tu creatividad con la cartulina Cromia. Esta joya para artistas presenta una cautivadora 
paleta de 8 colores, ofreciendo resistencia máxima a la luz. Fabricada con precisión en máquina 
de forma redonda y compuesta por un 50% de algodón, esta cartulina de 220 g/m² garantiza 
durabilidad y calidad sin igual. Su superficie rugosa, similar a la de una acuarela Cold Pressed, junto 
con dos bordes con barbas, la convierte en la elección perfecta para diversas técnicas artísticas, 
desde lápices y pasteles hasta óleos pastel y técnicas húmedas. Libre de agentes blanqueadores 
ópticos y ácidos, este papel asegura una percepción de color duradera y resistencia a la humedad, 
permitiendo su aplicación en múltiples técnicas creativas.

Rugosa
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Ideal para Técnicas
• Secas: lápices, pasteles, óleos pastel, tiza roja, carboncillo.

• Húmedas.

• Multitécnicas.

Free acid
Los papeles sin ácido se fabrican en un ambiente al-
calino, lo que evita el deterioro interno del papel a lo 
largo del tiempo, también hace que el papel sea re-
sistente a los efectos de un ambiente ácido externo.

Long Life
Indica que el papel cumple los requerimientos según 
la ISO 9706, también certifica que el papel contiene 
como máximo un 5% de celulosa o pasta semi quí-
mica, tiene un pH entre 7.5 y 10 en el agua utilizada y 
una reserva alcalina de no más de 2%.

AC ID

LONG-L IF E
ISO 97 06

Atributos Ambientales

50% Algodón Sin blanqueantes
ópticos

Vegano
amigable


