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Materica
Cartulina con textura áspera, fabricada con 40% de fibras CTMP (proceso de pulpa quimio termomecánica), 
20% de fibras recicladas, 15% de fibras de algodón y 25% de fibras puras y ecológicas, ideal para empaques 
de lujo. 

Medida (cm): 72 x 102

Gramaje (g/m²): 180

Empaque (hjs): 150

Textura: Áspera

Código R3 Color

309785001 Kraft

309785002 Ardesia

Ideal para:

Sistemas de impresión:

Offset Serigrafía Hot stamping Foil stamping

eromvgtoicdsarlonalafocadena

eromvgtoicdsarlon

ArdesiaKraft

Los colores digitales mostrados puede tener una variación al color físico.

• Empaques de lujo

• Papelería corporativa

• Etiquetas

• Invitaciones

• Catálogos

• Cubiertas de libros

• Folletos

• Bolsas
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Atributos Ambientales

Heavy Metal Absence
Papel reciclado que cumple la conformidad especí-
fica con las directices europeas según el n° 94/62/
EC, en el que se especifica el máximo de umbrales 
de permisibilidad en cuanto a la presencia de meta-
les pesados en embalaje y desechos derivados del 
embalaje.

ECF (Elemental Chlorine Free) 
La masa del papel se ha blanqueado utilizando 
proceso no agresivos para el medio ambiente. Así 
mismo, este papel garantiza que el máximo nivel de 
derivados del cloro tiene una composición menor de 
0.8 kg/tonelada.

FSC® / Forest Stewardship Council®

Todos los papeles son FSC® 
La marca del manejo forestal responsable.

Cotton
Son papeles que al momento de su fabricación, se les 
agrega un porcentaje de fibra de algodón, lo que ayu-
da a mantener las características del papel y su dura-
bilidad comparado con papeles de pasta de madera.

Acid Free
Esta certificación confirma que ninguno de los proce-
sos de producción ni de encolado se lleven acabo en 
un medio ácido. No se emplea alúmina para encolar 
(encolado ácido), en su lugar se emplea ASA o AKD.


